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Optionen & Zubehör
Endoskope REF

Laryngoskope, autoklavierbar, ohne Lichtleiter: 

Laryngoskop 70°, Ø 10 mm, Arbeitslänge 176 mm

Laryngoskop 90°, Ø 10 mm, Arbeitslänge 174 mm

Laryngoskop 70°, Ø 8 mm, Arbeitslänge 166 mm

Tele-Lupen-Laryngoskop 70°, Ø 10 mm, Arbeitslänge 147,5 mm (einlegbar)

Tele-Lupen-Laryngoskop 90°, Ø 10 mm, Arbeitslänge 145 mm (einlegbar)

950.0209.0

950.0210.0

950.0246.0

950.0211.0

950.0212.0

Ohr-Endoskope, autoklavierbar

Weitwinkel-Optik 0°, Ø 4mm, Arbeitslänge 50 mm

Weitwinkel-Optik 30°, Ø 4mm, Arbeitslänge 50 mm

Weitwinkel-Optik 0°, Ø 2,7 mm, Arbeitslänge 34 mm (einlegbar, 
inkl. Adapter für Ohr-Spekulum)

950.0213.0

950.0214.0

950.0215.0

Nasen-/Rachen-Endoskope, autoklavierbar

Weitwinkel-Optik 0°, Ø 4 mm, Arbeitslänge 180 mm

Weitwinkel-Optik 30°, Ø 4 mm, Arbeitslänge 180 mm

Weitwinkel-Optik 45°, Ø 4 mm, Arbeitslänge 180 mm

Weitwinkel-Optik 70°, Ø 4 mm, Arbeitslänge 180 mm

Weitwinkel-Optik 0°, Ø 2,7 mm, Arbeitslänge 110 mm

Weitwinkel-Optik 30°, Ø 2,7 mm, Arbeitslänge 110 mm

950.0216.0

950.0217.0

950.0218.0

950.0219.0

950.0220.0

950.0221.0

Flexible Endoskope REF

Hochau� ösendes Naso-Pharyngoskop, Ø 3,2 mm

Arbeitslänge 300 mm. Blickrichtung: 0°, Blickwinkel 80° , Tiefenschärfe 5 mm bis 
unendlich, Abwinkelung 125° / 125

Lieferumfang: Nasopharyngoskop, Alu-Transportkoffer, Dichtigkeitsprüfer

950.0243.0

ATMOS® Scope – Flexibles Video-Nasopharyngoskop mit integrierter 
LED-Lichtquelle und Kamerachip

Standalone-Visualisierungssystem mit integrierter LED-Technologie und Kamerachip zur 
einfachen Handhabung. Controller mit Anschlüssen an Monitor und PC/Laptop. Weitere 
Ausbaumöglichkeiten durch ATMOS® Cam, ATMOS® Strobo 21 LED und/oder ATMOS® 
MedDoc.

Technische Daten:

Abmessungen Steuereinheit: 243 x 65,5 x 229,5 mm (B x H x T), Netzteil: 100-240 V AC, 
Energieverbrauch: max. 30 VA, Sondendurchmesser: 3,8 mm, Sondenlänge: 300 mm, 
Abwinklung: 2 x 160°, Blickrichtung: 0°, Öffnungswinkel 85°, Fokusbereich: 6-60 mm, 
Analoges Videosignal: NTSC, Bildsensor 82.000 Pixel, Ausgänge: 2 x Composite Video 
(FBAS), USB 2.0, Interface ATMOS® Strobo 21 LED

Lieferumfang:

fl exibles Video-Nasopharyngoskop, Controller, Netzanschlusskabel, Gebrauchsan-
weisung, 2 x Anschlusskabel BNC mit Cinchkupplung, Aufsteckmikrophon, 
Dichtigkeitstester

950.0300.0

Optionen & Zubehör // 13



14 // ATMOS C 11 Systema

Optionen & Zubehör
Lichtleitkabel REF

Hochleistungslichtleitkabel, Ø 4,8 mm, L = 1,8 m, Storz-Anschluss, gerade

Lichtleitkabel, Ø 3,5mm, L = 1,7 mm Storz-Anschluss, gerade

Lichtleitkabel, Ø 3,5mm, L = 1,8 mm Storz-Anschluss, 90°

950.0152.0

508.0663.0

508.0664.0

Endoskopmanagement REF

1-Kanal Endoskopmanagement für starre Endoskope zum sicheren und 
schnellen Lagern von Endoskopen (max. Länge 190 mm)

Lieferumfang:
1 x schwarze Zwischenhülse, 1 x Kunststoffköcher (offen) zur Aufbewahrung 
von sauberen Endoskopen, 1 x Kunststoffköcher (Ø 35 mm) zur Ablage von 
gebrauchten Endoskopen (zur Befüllung mit Desinfektionsmitteln geeignet)

541.4000.0

1-Kanal Endoskopmanagement für � exible Endoskope (max. Länge 500 mm)

Lieferumfang:
1 x schwarze Zwischenhülse für Metallköcher (Ø 18 mm), 1 x Metallköcher 
(Ø 18 mm) zur Aufbewahrung von sauberen Endoskopen, 1 x Stoßschutzadapt-
er aus Tefl on für Metallköcher (Ø 18 mm), 1 x schwarze Zwischenhülse für Met-
allköcher (Ø 35 mm), 1 x Metallköcher (Ø 35 mm) zur Ablage von gebrauchten 
Endoskopen (zur Befüllung mit Desinfektionsmitteln geeignet), 1 x Stoßschutz-
adapter aus Tefl on für Metallköcher (Ø 35 mm)

541.4100.0

1-Kanal Endoskopmanagement für ATMOS® Scope

Lieferumfang:
1 x schwarze Zwischenhülse für Metallköcher (Ø 18 mm), 1 x Metallköcher 
(Ø 18 mm) zur Aufbewahrung des sauberen ATMOS® Scopes, 1 x Halterung aus 
Tefl on für Metallköcher (Ø 18 mm), 1 x schwarze Zwischenhülse für Metallköcher 
(Ø 35 mm), 1 x Metallköcher (Ø 35 mm) zur Ablage des gebrauchten ATMOS® 
Scopes (zur Befüllung mit Desinfektionsmitteln geeignet), 1 x Halterung aus Tefl on 
für Metallköcher (Ø 35 mm)

541.4200.0

Mikroskophalterung und Monitor REF

Monitorhalterung an Einheit

Mikroskopsäule zur Integration an die ATMOS® C 11 Systema

Monitorhalterung an Mikroskopsäule

541.2200.0

541.2300.0

541.2500.0

Medizinischer 15”-Video- / PC-Monitor

Medizinischer Monitor zum Anschluss an ATMOS® Scope und ATMOS® Cam

Technische Daten:
Leistung: 36 W, Gewicht: 4,8 kg, Spannungsbereich: 100 – 240 V

Lieferumfang:
Monitor, Medizinisches Netzteil, 15 Pin D-Sub Kabel, 24-Pin DVI-D Kabel, S-Video 
Kabel, CVBS Kabel, Gebrauchsanweisung, CD Rom

Bitte beachten:
Der Monitor kann über die FBAS-Schnittstelle an die ATMOS® Cam 21/31 ange-
schlossen werden. Die DVI und VGA Eingänge sind jedoch mit der ATMOS® Cam 
21/31 nicht kompatibel.

534.3005.0
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Stuhlprogramm
ATMOS® Stuhlprogramm // 15

Weitere Informationen hierzu sowie unser komplettes Stuhlprogramm finden Sie in einem separaten Prospekt. 

Bitte kontaktieren Sie uns: +49 7653 689-370

Stuhlprogramm REF

ATMOS® Chair 21 P

Ökonomischer Patientenstuhl in funktionellem Design – 
Manuell stufenlos einstellbarer und schwenkbarer Patientenstuhl mit Boden-Fixierung.

Erhältlich in den Farben:

 basic-taubenblau und

 weiß-taubenblau

 

 

503.0700.0

503.0730.0

ATMOS® Chair 31 P

Optimales Preis-/Leistungsverhältnis – 
Dieser elektrisch verstellbare und leicht arretierbare Stuhl besticht durch sein auf Ergonomie 
abgestimmtes Design.

Erhältlich in den Farben:

 basic-taubenblau und

 weiß-taubenblau

 

 

503.0800.0

503.0802.0

ATMOS® Chair 21 D

Das ansprechende Design der oben genannten Patientenstühle wird in diesem Arzthocker 
fortgeführt und ermöglicht Ihnen neben einem einheitlichen Erscheinungsbild auch 
bestmögliche Ergonomie für lange Arbeitstage!

Erhältlich in den Farben:

 basic-taubenblau und

 weiß-taubenblau

 

 

503.0750.0

503.0740.0

ATMOS® Chair M 2

Der Klassiker für Patientenbequemlichkeit: von der normalen Untersuchungsposition bis zur 
Kollapslagerung ist dieser Stuhl für alle Lagen geeignet!

Erhältlich in den Farben:

 Ocean

 Saphir

 Basic

 Türkis

 Weiß

 Schwarz

537.0000.0

535.2100.0

535.2200.0

535.2300.0

535.2400.0

535.2500.0

535.2600.0

ATMOS® Chair 51 D

Passend zum ATMOS® Chair M 2 bietet Ihnen dieser Stuhl nicht nur optimalen Sitzkomfort 
und leicht laufende Rollen, die drehbare Rückenlehne dient auch als Ellbogenstütze wenn 
Sie eine ruhige Hand benötigen.

Erhältlich in den Farben:

 Ocean

 Saphir

 Basic

 Türkis

 Weiß

 Schwarz

503.0461.0

503.0462.0

503.0464.0

503.0463.0

503.0465.0

503.0466.0



Mehr Informationen unter:   www.atmosmed.de

A u f  A T M O S  v e r l a s s e n  s i c h  Ä r z t e  u n d  P a t i e n t e n  w e l t w e i t .
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Kontakt:

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG

Ludwig-Kegel-Str. 16

79853 Lenzkirch / Germany

Tel: +49 7653 689-370

Auch für Sie haben wir ein 
passendes Set!

Sprechen Sie uns an, 
wir beraten Sie gerne.


